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Caluwin 4.6

Datum: 08.12.2011 Bauvorhaben: Holz-Alu-Fenster Weitere Angaben:

Uhrzeit:  22:39:03 Beschreibung 1:  Uw = Passivhaustauglich Glaser-Kantel -Maderbdck
Firma: Maderbock Beschreibung 2:  Fichte/

Bearbeiter: Glaser Positionsnummer: 1

Ergebnis der Berechnung des Uw-Wertes eines Fensterelements

Aussenmal
Breite a: 1,23 m
Breite b: 1,48 m
Héhe c: 0,00 m
Details
Ag (Flache Glas) 1,24 m?
Af (Flache Rahmen) 0,58 m?
Aw (Flache Fenster) 1,82 m?
Rahmenanteil 32 %
Uf (Rahmen) 0,67 WimK
Ug (Verglasung) 0,70 Wim*K
Glasdicken, a + i 4+4 mm
PSI (Glasrand) (REP) 0,030 WimK
Lénge Glasrand 448 m
PSI (Sprossen) 0,000 W/mK
Lange Sprossen m 0,00 m
Sprossentyp keine Sprossen
Tauwasserausfall

Verwendete Bauteilkomponenten - Produktbezeichnung

Glas: SGGCLIMATOP® MAX Rahmen: Fichte + Pappelsperrholz mit Luftporen

Abstandhalter: Swisspacer V (man)

Ergebnis Uw: 0,76 W/m?K

Die Einzeldaten der Bauteile und Rechenergebnisse sind dem Expertenausdruck zu entnehmen. Berechnungsgrundlage: EN 1SO 10077-1:2006,
EN ISO 13497 Das angezeigte Ergebnis ist nur in Verbindung mit den im Expertenausdruck beschriebenen Werten giiltig.

Berechnung erfolgte aufgrund Ihrer Vorgaben und den zugrunde gelegten giiltigen Normen - Stand 03/2007. Haftung beschrénkt auf Vorsatz
und Fahrldssigkeit. Haftung fir Folgeschaden ausgeschlossen. Copyright Sommer Informatik GmbH GmbH 2007 WinUwFassade v4.601
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Bauvorhabhen: Holz-Alu-Fenster

Element (1,1) (Zeile,Spalte)

Grofte Wert

Flache Element m? 1,820
Flache Glas/Fillung m? 1,240
Flache Rahmen m? 0,580
Linge Glaskante m 4,480
L.ange Sprossenm 0,000
U-Wert Glas/Fiillung Wim*K  JSGGCLIMATOP® MAX

Material Rabhmen Fichte + Pappelsperrholz mit Luftporen

Material Abstandhalter manuetl

Material Sprossen

Typ Sprossen

U-Wert Glas/Fiillung Wim?K 0,700
U-Wert Rahmen 0,670
IPSi-Wert Abstand W/mK 0,630
Psi-Wert Sprossen WimK 0,000
U-Wert Etement W/m?K 0,764

Positionsnummer: 1

Details Element{1,1) (Zeile,Spalte)

Bauteil Bezeichnung Breite |Lange (aussen) |L.dnge {innen) [Flache [-Wert Psi-Wert
m m Glasrandlinge |m? Wim*K  WimK
Rahmen {ohen) Fichte + Pappelsperrholz mit 0115 1,230 1,000 0,115 0,670 0,030
Rahmen {unten) Fichte + Pappelsperrholz mit 0,125 1,230 1,000 0,125 0,670 0,030
Rahmen {links) Fichte + Pappelsperrholz mit 0,115 1,480 1,240 0,170 0,670 0,030
Rahmen (rechts) Fichte + Pappelsperrholz mit 0,115 1,480 1,240 0,170 0,670 0,030
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Dipl. Ing. Helmuth Glaser
Planungs- und Ingenteurbiiro
fur dkologische, energieeffiziente Bauweisen
Zum Elstergraben 11, 36192 Rotenburg an der Fulda
Ruf: 08623 / 919585 * Fax: 06623 / 919586

{c) ROWA-Soft GmbH (SNr15370A)
Einzelbauteilnachweis (Wéarmedurchgangs- und Dampfdiffusionsherechnung)
gem. DIN 4108 und DIN EN IS0 6946

08.Dez 2011
Projekt Kurzbeschreibung: Glaser-Kantel Maderbock
Bauvorhaben : Holz-Alu-Fenster
Bearbeiter : Dipl. Ing. Helmuth Glaser
Objektstandort Baujahr 2011
Strafle/Hausnr.
Piz/Crt
Gemarkung Flurstiicknummer: ~----
Hauseigentimer/Bauherr
Name/Firma - Maderbdck
Stralte/Hausnr.
Plz/Or : A-4483 Wolfern

Telefon / Fax

‘Dichte | Dicke A . R Diff. - Wid.

| Materiai kg/m? L s [mmy] [WImK] | [m?KW]

fi_uft{}bergang Warmseite Rsi 0.13 _ ; i

1 Fichte . B50.0 41.00. 0.100 0.410 40 H

2 Pappel . 4800 15.00 0.075, 0.200 40 -

3 Luftschiitze : 1.3 18.00. 0.025 0.720. 1

Luftubergang Kaltseite Rse 0.04 ,

Dicke = 74.00 mm Fl.-Gewicht = 0.0 kg/m? R = 1.33 m*K/W U-Wert = 0.667 Wim*K
Warmedurchgangsberechnung

Berechnete Daten:

Warmedurchlalwiderstand R 1.38 [m?K/Wj]

Warmedurchgangswiderstand Rt 1.50 [mPK/W]

?Wérmedurchgangskoefﬂzient U-Wert 0.67 (W/m?K]

Entstehung von Oberfiachenkondensat

Bei den derzeitigen Randbedingungen betragt die rel.

Luftfeuchte an der Oberflache Warmseite: 58.8%

Bei gegebener Temperatur von 20.0 °C auf der Warmseite

tritt Oberflachenkendensat ab: 85.0 % Raumluftfeuchte auf.
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Dipl. Ing. Helmuth Glaser
Planungs- und Ingenieurbiro
fur 6kologische, energieeffiziente Bauweisen
Zum Elstergraben 11, 36199 Rotenburg an der Fulda
Ruf: 06623 / 919585 * Fax: 06623 / 919586

Glaser-Kantel Maderbtck

Ergebnis der Oberflachengrenzwertberechnung

maximale rel. Luftfeuchte der Warmseite zu verschiedenen Warm- und Kaltseitentemperaturen, oberhalb

der Oberflichenkondensat anfillt.

Warmseite

Temp. 10°C 12°C 14°C 16°C 18°C ! 20°C 22°C 24°C 26°C 28°C

0°C| 94.3% 93.4% 92.4% 91.5% 90.6% 89.8% 89.0% 88.2% 87.4% 86.7%
K -2°C| 93.2% 92.3% 91.4% 90.5% 89.6% 88.8% 88.0% 87.3% 86.5% 85.8%
a -4°C| 92.2% 91.2% 90.3% 89.5% 88.6% 87.8% 87.1% 86.3% 85.6% 85.0%
I -6°C| 91.1% 90.2% 89.3% 88.5% 87.7% 86.9% 86.2% 85.4% 84.7% 84.1%
t -8°C| 90.0% 89.1% 88.3% 87.5% 86.7% 86.0% 85.2% 84.5% 83.9% 83.2%
s| -10°C| 89.0% 88.1% 87.3% 86.5% 85.7% 85.0% 84.3% 83.6% 83.0% 82.4%
e| -12°C| 87.9% 87.1% 86.3% 85.5% 84.8% 84.1% 83.4% 82.8% 82.1% 81.5%
i -14°C| 86.9% 86.1% 85.3% 84.6% 83.9% 83.2% 82.5% 81.9% 81.3% 80.7%
t| -16°C| 85.9% 85.1% 84.3% 83.6% 82.9% 82.3% 81.6% 81.0% 80.4% 79.8%
e| -18°C| 84.9% 84.1% 83.4% 82.7% 82.0% 81.4% 80.8% 80.2% 79.6% 79.0%

Mindestwarmeschutz

Uberpriifung des Mindestwérmeschutzes nach DIN 4108-2:2003-7 leichte Bauteile (<100kg/m?):
der Warmeduchlasswiderstand des gesamten Bauteils wurde zur Uberpriifung verwendet
zur Berechnung herangezogenes Flachengewicht

R an der ungunstigsten Stelle
Grenzwert (Mindestwert) fir R

0 29.8

: 1.330
: 1.750

kg/m?
m2K/W
m2K/wW

Il die Anforderungen sind nach DIN 4108-2:2003-7 nicht erfllt !!!

|
|

Randbedingungen der Dampfdiffusion

Tauperiode:
Lufttemperatur
relative Feuchte
Dauer der Tauperiode

Verdunstungsperiode:
Lufttemperatur

relative Feuchte

Dauer der Verdunstungsperiode

Dachtemperatur

Warmseite

das Bauteil wird als Wand berechnet.

20.0 °C
50.0 %

1440 Stunden

12.0 °C
70.0 %

2160 Stunden

e °C
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Kaltseite

-10.0 °C

80.0 %

12.0 °C
70.0 %




Dipl. Ing. Helmuth Glaser
Planungs- und Ingenieurblro
fiir 8kologische, energieeffiziente Bauweisen
Zum Elstergraben 11, 36199 Rotenburg an der Fulda
Ruf: 06623 / 819585 * Fax: 06623 / 919586

Glaser-Kantel Maderbick

Faliuntersuchung nach DIN 4108 ergak: FALL A

iAufbau ist OK. Kein Tauwasserausfall

M*d an den Schichigrenzen:
Nr. Material DIN W12 Y] yd [m] Summe p*s
1 Fichte w40 1840 1640

2 Pappel @l 40 0.600 2.240
3 gl_uﬂschlitze ‘ K1 1 0.018 2.258

Temperatur - Dampfséattigungsdruckveriauf an den Schichtgrenzen

Tauperiode | Tauperiode Verdunstungspericde Verdunstungsperiode |
| Grenzschicht Temperatur [°C] Dampfdruck [Pa] Temperatur [°C] Dampfdruck [Pa]
Warmseite | 20.0 2338 12.0 1404
1 17.4 1988 12.0 1404
112 9.2 1165 12.0 1404
213 5.2 886 12.0 1404
3 : -9.2 279 ‘ 12.0 1404 :
Kaltseite -10.0 260 12.0 1404
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Dipl. Ing. Helmuth Glaser

Planungs- und Ingenieurbiro

fur dkologische, energieeffiziente Bauweisen
Zum Elstergraben 11, 36199 Rotenburg an der Fulda
Ruf: 06623 / 919585 * Fax: 06623 / 919586

Glaser-Kantel Maderbdck

Dampfdruckverlauf der Tauperiode nach Glaser

FALL A
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*T=Temperatur *S=Dampfsattigungsdruck (100%) *D=Dampfdruck (bei 100% Ausfall!)
Temperaturverlauf im Schichtaufbau
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Profil 3
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